V6 Finish

POLYSK

Dane produktéw

Poliuretanowy dyspersyjny srodek do pielegnacji. Do trwatej
ochrony podtég lakierowanych. Chroni podtogi z warstwa ochronna
przed drobnymi zadrapaniami i $ladami uzytkowania dzieki warstwie
pielegnacyjnej. Zapobiega przedwczesnemu zuzyciu i zwieksza
zywotnos¢ powierzchni.

Wyjatkowo odporny na scieranie, na bazie poliuretanu, natozong
warstwe mozna usungac¢ tylko mechanicznie

Chroni warstwe lakieru przed przedwczesnym zuzyciem
Nadaje nowy potysk zuzytym podtogom

Uniwersalny do réznych rodzajow podtdg lakierowanych
Ekstremalnie wysoka odpornos¢ na zarysowania

Obszar zastosowan:

Nadaje sie takze do pielegnacji drewnianych podtég z lakierem
potmatowym i potyskujacym, wyktadzin korkowych, linoleum i PCV
oraz nieszklonego kamienia i innych powierzchni wodoodpornych.

Nr artykutu
10189

Wartos¢ pH
Sktadniki

Przechowywanie i transport

GISCODE

D |f| Eod
11 12 480
51 4 128

8,7

Woda, polimery, wodne rozpuszczalniki, niejonowe srodki powierzchniowo-czynne, srodki
konserwujace

Stabilnos¢ przy przechowywaniu przez 24 miesiecy, zwréci¢ uwage na nadruk na
pojemniku. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiat niebezpieczny Przechowywanie i
transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chroni¢ przed mrozem.

GE10

Instrukcje przetwarzania

LuZne zabrudzenia i pyt usna¢ najpierw odkurzaczem, miotta lub mopem, nastepnie wytrze¢ powierzchnie na mokro przy
uzyciu LOBACARE® CleanFix lub Cleaner. Mocno przywierajace zanieczyszczenia i resztki starych srodkéw do pielegnacji
nalezy najpierw usuna¢, wykonujac gruntowne czyszczenie przy uzyciu LOBACARE® CareRemover. Przestrzegac przy tym

informacji technicznych wtasciwych produktow.

Zachowac ogdlne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczenstwa pracy. Blizsze informacje
dotyczace GISCODE znajduja sie w instrukcjach eksploatacji dostepnych pod adresem www.wingis-online.de.
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V6 Finish
POLYSK

Instrukcje przetwarzania

Rozcienczalnik

Produkt jest gotowy do obrébki i nie mozna go rozcierczac!

Urzadzenie nanoszace/zuiycie materiatu

Sciagacz LOBATOOL, na duzych powierzchniach odpowiedni mop ptaski do $cierania / 30-40 ml(g)/m? = 25-35 m?*/I(kg) =
3-41/100 m?

Czas schniecia

Mozliwos$¢ chodzenia po 1-2 godzinach
Petna obcigzalnos¢ i pokrycie po 12 godzinach.

Zastosowanie:

Materiat naktada sie na podtoge odcinkami, a nastepnie nanosi rownomierna warstwe. Urzadzenie nanoszace przyktada¢ do
podtozy mozliwie ptasko i nie podnosi¢, pracowa¢ bez naciskania. Rozpoczac po jednej stronie pomieszczenia, a nastepnie
pracowac od sciany do sciany w kierunku strony z drzwiami wyjsciowymi. Pomieszczenie nalezy doktadnie przygotowac. W
zadnym przypadku nie obrabia¢ ponownie podtogi podczas schniecia, poniewaz moga utworzy¢ sie pasma.

Czyszczenie gruntowne:

V6 Finish nie usuwa sie tatwo z lakierowanego parkietu, wyktadzin drewnianych i korkowych oraz linoleum przez gruntowne
czyszczenie.

Na nowo utozonych, fabrycznie lakierowanych elementach moga wystapi¢ problemy z przyczepnoscia. Tutaj w kazdym
przypadku niezbedne sa wczesniejsze préby. Uprzednie czyszczenie gruntowne z uzyciem LOBACARE® CareRemover
prowadzi w wielu przypadkach do uzyskania wystarczajacej przyczepnosci.

Zasady ogodlne

Czyszczenie urzadzen roboczych: Urzadzenia robocze czysci¢ natychmiast przy uzyciu wody.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiazuja w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci wzglednej 50% oraz przy
starannej wentylacji pomieszczen roboczych, bez przeciagéw. Nizsze temperatury, wyzsza wzgledna wilgotnos¢ powietrza,
gorsza wentylacja prowadza do wydtuzenia czaséw suszenia. Przed osiagnieciem koricowej twardosci nie wykonywac
czyszczenia i nie uktada¢ dywanow. Do przykrycia powierzchni przed osiaggnieciem koncowej twardosci uzyc¢ srodka
LOBATOOL Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajduja sie w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazowki oraz zalecenia podawane jako doradztwo
wykonawcze sa wynikiem dotychczasowych doswiadczen i odnosza sie do warunkéw normatywnych. W zwiazku z
réznorodnymi mozliwosciami zastosowan i warunkami obrobki niniejszym nie zwalniamy uzytkownika z przeprowadzania
wiasnych préb lub zasiegniecia rady przez kontakt z firma LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzega¢ zalecen producentéw
wyktadzin i aktualnych norm. Nasze zasady rekojmi i odpowiedzialnosci s okreslone w Ogélnych Warunkach Handlowych
i nie podlegaja rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej
anuluje obowiazywanie starej informacji.
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Stowa i symbole z oznaczeniem © oznaczaja nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.




